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2 O systéme

2 O systéme

& VAROVANIE: HORLCAVY MATERIAL

Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.

A UPOZORNENIE

Vnutorna jednotka obsahuje radiové zariadenie, minimalna
vzdialenost medzi Ziariacou sucCastou zariadenia a
pouzivatelom je 10 cm.

21 Vnutorna jednotka

A UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty,
tyCky alebo iné predmety. KedZe sa ventilator otaCa velkou
rychlostou, mohol by spdsobit’ Uraz.

INFORMACIE

Hladina tlaku zvuku je menSia ako 70 dBA.

VAROVANIE

= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte,
neodstrafujte, opatovne neinstalujte alebo neopravujte,
kedze demontaz alebo instalacia moze sposobit
zasiahnutie elektrickym pradom alebo vznik poziaru.
Skontaktujte sa s vasim predajcom.

= V pripade nahodnych unikov chladiva sa presvedcte,
Ze v blizkosti nie je otvoreny plameri. Samotné chladivo
je celkom bezpecné, netoxické a slabo horlave, ale pri
nahodnom uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn
tam, kde je pritomny horfavy vzduch z ventilatorov
ohrievacov, plynovych varicov atd. Vzdy nechajte
potvrdit’ kvalifikovanym servisnym personalom, ze pred
obnovenim prevadzky bolo miesto uniku opravené.

Tlagidlo ON/OFF (ZAP/VYP)

Ak chyba pouzivatel'ské rozhranie, na spustenie alebo zastavenie
prevadzky mézete pouzit tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na vnutornej
jednotke. Ak sa prevadzka spusti pouzitim tohto tlacidla, pouziju sa
nasledovné nastavenia:

= Rezim prevadzky = Automatika
= Nastavenie teploty = 25°C

= Rychlost prudenia vzduchu = Automatika

2.2 O pouzivatel'skom rozhrani

= Priame sInec¢né svetlo. Pouzivatelské rozhranie nevystavujte
priamemu slneénému Ziareniu.

= Prach. Prach na vysielaci alebo prijimaci signalu zniZi ich citlivost..
Prach utrite jemnou utierkou.

= Elektrické ziarivky. Signalova komunikacia méze byt narusena
Ziarivkami so Startérom umiestnenymi v miestnosti. V tomto
pripade sa skontaktujte s vasim inStalatérom.

= Iné spotrebi¢e. Ak pouzivatelské rozhranie ovlada nejaké iné
spotrebice, tieto spotrebi¢e odstrarite alebo sa poradte s vasim
inStalatérom.

= Zavesy. Presved¢te sa, ze signal medzi jednotkou a
pouzivatelskym rozhranim NIE je blokovany zavesmi alebo inymi
predmetmi.

@ VYSTRAHA
= Pouzivatelské rozhranie NEPUSTAJTE na zem.
= Pouzivatelské rozhranie NENECHAVAJTE vihké.

2.21 Komponenty: Pouzivatel'ské rozhranie

————a
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o 9000

MONTUE WED|OFF
S5 8|5.08.888¢
Fan On/Off
P 1y D
(i Q | | Temp +—— [+
° )N/
Powerful —d
n e
m
| f
a Privod vzduchu 9
b  Odvod vzduchu k
c Titaniovo apatitovy deodorizaény filter a filter striebornych h
Castic (Ag-iénovy filter)
d  Vzduchovy filter
e Celny panel i
f Servisny kryt i
g Snima¢ Intelligent Eye (inteligentné oko)
h  Zobrazenie
i Snimac izbovej teploty a vihkosti
j ONJ/OFF tlagidlo a kontrolka prevadzky (zelena) a Vysiela¢ signalu
k  Prijima¢ signalu b LCD displej
I Kontrolka timer (asovac) (oranZova) c Tladidlo nastavenia teploty
m  Kontrolka Inteligentné oko (zelena) d Tladidlo ON/OFF (ZAP/VYP)
n Tlacidlo bezdrétového adaptéra ON/OFF e Tlacidlo zvislého otocenia a menu (stladte na 2 sekundy)
o Zaluzie (zvislé lamely) f Tlacidlo vodorovného otocenia
p Klapky (vodorovné lamely) g Tlacidlo rezimu prevadzky Comfort airflow a Intelligent eye
Poznamka: Poloha titaniovo apatitového deodorizacného filtra a ﬁ;gﬁjﬁn@@gﬂeme vzduchu a Inteligentné oko)
filtra striebornych Castic je zamenitena. i Tlacgidlo hodin a otvorenia panelu (stlacte na 2 sekundy)
j Tlacidla rezimu prevadzky ON/OFF Timer (Zap./\Vyp.
Casovaca)
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3 Pred spustenim do prevadzky

k Tlacidla rezimu prevadzky Weekly Timer (Tyzdenny

Casovaca)
| Filter

m  Tlacidlo rezimu prevadzky Econo a pokojnej prevadzky
vonkajsej jednotky

n Tlacidlo prepinania rezimu Mode

o Tlacidlo Powerful (Vykonnejsie)

p Tlacidlo Fan (Ventilator)

INFORMACIE

Na otvorenie ¢elného panelu, ked Cistite vzduchové filtre,

pouzite @ (drzte stlacené 2 sekundy). Pozri
"6.4 Otvorenie ¢elného panelu” [» 15].

2.2.2 Obsluha pouzivatelského rozhrania

a Prijimag signalu
Poznamka: Presved¢te sa, Ze sa do vzdialenosti 500 mm pod
prijimacom signalu nenachadzaju ziadne prekazky. M6zu mat vplyv
na prijem uzivatelského rozhrania.
1 Zamierte vysiela¢ signalu na prijima¢ signalu na vnuatornej
jednotke (maximalna vzdialenost komunikacie je 7 m).

Vysledok: Akonahle vnutornd jednotka prijme signal =z
pouzivatel'ského rozhrania, budete pocut zvuk:

Zvuk Popis

DIhé pipnutie Spusti sa prevadzka.

Pip Zmeny nastavenia.

DIhé pipnutie Prevadzka sa ukonéi.

3 Pred spustenim do prevadzky

3.1 Pripevnenie pouzivatel'ského
rozhrania k stene

a Pouzivatelské rozhranie
b Skrutky (dodava zakaznik)
¢ Drziak pouzivatelského rozhrania

1 Zvolte miesto, z ktorého mo6zu signaly dosiahnut jednotku.

2 Pomocou skrutiek na stenu alebo podobné miesto umiestnite
drziak.

3 Pouzivatelské rozhranie zaveste na drziak pouzivatelského
rozhrania.

3.2 Vlozenie batérii
Batérie vydrzia priblizne 1 rok.
1 Demontujte Celny kryt.

2 VlozZte obe batérie naraz.

3 Nasadte Celny kryt spat.

INFORMACIE

= Vybita batéria sa zobrazuje blikanim LCD displeja.

= VZDY vymeiite obe batérie naraz.

3.3 O hodinach

Ak vnutorné hodiny vnutornej jednotky NIE su nastavené na spravny
Cas, rezim so zapnutym cCasovacom ON timer, s vypnutym
¢asovacom OFF timer a tyzdenny ¢asova¢ weekly timer NEBUDE
fungovat presne. Hodiny sa musia nastavit znova:

= Po vypnuti jednotky obvodovym isti¢om.
= Po zlyhani elektrického napajania.

= Po vymene batérii v pouzivatelskom rozhrani.

3.3.1 Nastavenie hodin

Poznamka: Ak NIE je nastaveny ¢as, MON, ® a 8.0 blikaju.

1 Stlacte @

Vysledok: MON a ® blikaju

MON! y
I 1D 00070
! [N AN

2 Stlagte [s«| alebo @ a tym nastavite aktualny den tyzdna.

Sele
v

. ~ 7, v A ct - v
Poznamka: Ked pridrzite tlacidlo Isee=t| alebo L_J rychlo sa zvysi
alebo znizi nastavenie ¢asu.

3 Stlacte @

Vysledok: Blika @.

MON
POy X ]
N S AN

4 Stlagenim [se= alebo @j nastavite spravny ¢as.
5 Stlacte @

Vysledok: Nastavenie je ukoncené. Blika ..

MON
[0}

3.4 Jas displeja vnutornej jednotky

Podla potreby nastavte jas displeja vnutornej jednotky alebo ho
vypnite.

Navod na obsluhu
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4 Prevadzka

3.41 Nastavenie jasu displeja vnutornej
jednotky

1 Stlacte najmenej na 2 sekundy.

Vysledok: Na displeji sa zobrazi menu /. ! blika.

H

:ﬁ LEd
2 Stlaste C&E ).

) Iy Select , .
3 Stlacenim tlacgidla [seeet| alebo U zmenite nastavenie

nasledovne:
[} e 3 ] =) [
: L L o :
...blika Jas je...
H Vysoky
L Nizky
ofF Vyp

4 Zvolené nastavenie potvrdite stlacenim Ce).
Vysledok: Nastavenie jasu sa zmeni.

Poznamka: Displej sa automaticky vrati na Standardnu obrazovku
po 60 sekundach. Ak sa chcete vratit na Standardnu obrazovku skoér,

stladte tlagidlo dvakrat.

3.5 Zapnutie elektrického napajania

1 Zapnite obvodovy istic.

Vysledok: Za ucelom nastavenia referen¢nej polohy sa otvori a
uzavrie klapka vnutornej jednotky.

3.6 Zmena nastavenia polohy
vnutornej jednotky

Nastavenie polohy vnutornej jednotky zabrani priamemu prudeniu
vzduchu na stenu.

1 Stlagte L&
Vysledok: Na displeji sa zobrazi menu /.

najmenej na 2 sekind.

2 Stlacte Lsﬂ alebo @ ak chcete zmenit menu na 3.
Vysledok: Na displeji sa zobrazi menu 3. Blika 3.

N
n |
[ }

|

~ I )
3| '
3 Stlacenim tlacidla vyberiete menu.
Vysledok: Blika /.

N
n | F
Hid
3 2l

- , . Select a B X
4 Stlacenim tlacidla U' alebo [seeetl  zmenite nastavenie
nasledovne:

(M e O up OF)
:a ) (| a" v:

Ak je jednotka... Symbol Blika Vysledok
V strede steny m !

(8tandardné nastavenie

z vyroby)

<500 mm od steny 9 ¢

vpravo

<500 mm od steny vfavo |2} 3

Vysledok: Nastavi rozsah prudenia vzduchu, aby sa zabranilo
priamemu kontaktu so stenou.

4 Prevadzka

41 Rozsah prevadzky

Systém pouZivajte v nasledovnych rozsahoch teploty alebo vihkosti
pre bezpeénu a uc¢innu prevadzku.

Rezim prevadzky Rozsah prevadzky
= VonkajSia teplota: —10~46°C

= Vnutorna teplota: 18~32°C

= Vnutorna vihkost <80%

= VonkajSia teplota: —15~24°C

= Vnutorna teplota: 10~30°C
Susenie® = Vonkaj3ia teplota: —10~46°C
= Vnutorna teplota: 18~32°C

= Vnutorna vihkost <80%

Ak je v prevadzke mimo prevadzkového rozsahu:
(a) Bezpecnostné zariadenie mdze zastavit prevadzku
systému.
(b) Na vnutornej jednotke moze kondenzovat voda
a odkvapkavat'.

Klimatizacia@®®

Vykurovanie®

4.2 Rezim prevadzky a menovita
hodnota teploty

Kedy. Nastavte rezim prevadzky systému a nastavte teplotu, ak
chcete:

= Vykurit alebo ochladit miestnost
= Vyfukovat vzduch do miestnosti bez vykurovania alebo
klimatizacie

= Znizit vihkost v miestnosti

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
Klimatizacia miestnosti Daikin
3P485919-7P — 2019.10
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4 Prevadzka

Co. Systém funguije odli$ne v zavislosti od volby pouzivatela.

Nastavenie Popis

Systém ochladi alebo ohreje miestnost
na menovitl hodnotu teploty. V pripade
potreby automaticky prepina medzi
klimatizaciou a vykurovanim.

Lﬂ! Automatika

Systém znizi vlhkost' v miestnosti bez

|Z| Susenie

4 Stlacenim tladidla @ zastavite prevadzku.

Vysledok: @l] zmizne z LCD. Kontrolka prevadzky zhasne.

4.3 Prietok vzduchu

1 Stlagenim tlagidla [#] vyberte:

(rychlost prudenia vzduchu a smer
prudenia vzduchu).

Systém NERIADI teplotu.

Pridavné informacie:

= VonkajSia teplota. Vplyv klimatizacie alebo vykurovania
systémom sa zniZuje, ak je vonkajSia teplota prili§ vysoka alebo
prili§ nizka.

= Prevadzka rozmrazovania. Pocas rezimu  prevadzky
Vykurovanie sa mdze na vonkajSej jednotke objavit namraza,
ktora znizuje vykon vykurovania. V takom pripade sa systém
automaticky prepne do rezimu prevadzky Odmrazovanie, aby sa
zbavil namrazy. PocCas odmrazovania z vnuatornej jednotky
NEPRUDI horuci vzduch.

= Snimac vlhkosti. Vlhkost regulujte znizenim vlhkosti v priebehu
procesu klimatizacie.

4.21 Spustenie/zastavenie rezimu prevadzky a
nastavenie teploty

EoIYD: Jednotka je v prevadzke.

LA_!: RezZim prevadzky = Automatika

@: Rezim prevadzky = Susenie

*: Rezim prevadzky = Klimatizacia

Zne: Rezim prevadzky = Vykurovanie

'2‘: Rezim prevadzky = Len ventilator

®
883“0: Zobrazuje nastavenu teplotu.
1 Stlacte tlacidlo jeden alebo viackrat a tym vyberiete
reZim prevadzky.

Vysledok: Tento rezim bude nastaveny v nasledovnej
postupnosti:

22 = O = & =) & =) @ =

2 Stlacenim tlacidla @ spustite prevadzku.
Vysledok: Na LCD sa zobrazi @1] a zvoleny rezim.

3 Stlacte tiacidio ") alebo () na tlacidle jeden alebo viackrat,
aby sa znizila alebo zvysila teplota.

-

- zmeny teploty. ;‘;!!! 5 drovni rychlosti pradenia vzduchu, od "==" do "!"
5 : Systém ohreje miestnost na menovitu —

zne Vykurovanie hgdnotu tepI(J'Jty. IAl Rezim prevadzky Automatika

;'&f; Klimatizacia Systém ochladi miestnost’ na menovitu ’5 Pokojny rezim prevadzky vnutornej jednotky. Ked je

9,
hodnotu teploty. prudenie vzduchu nastavené na " 2" hluk z jednotky

020 Ventilator Systém len riadi prudenie vzduchu bude znizeny.

Rezim Rezim Rezim Rezim
prevadzky prevadzky prevadzky prevadzky
Klimatizacia |Vykurovanie |Automatika Susenie alebo

Len ventilator
18~32°C 10~30°C 18~30°C —

Poznamka: Pri pouziti rezimu prevadzky SusSenie alebo Len
ventilator, nemodzete nastavit teplotu.

INFORMACIE

= Ak teplota v jednotke v rezime klimatizacia,
vykurovanie alebo automatika dosiahne nastavenu
pozadovanu hodnotu. Ventilator sa zastavi.

« Pri pouZiti reZimu prevadzky su$enie, NEMOZETE
nastavit nastavenie rychlosti prddenia vzduchu.

4.31 Nastavenie rychlosti pradenia vzduchu

1 Ak chcete zmenit nastavenie prudenia vzduchu nasledovnym
postupom, stlacte (=],

4.4 Smer prudenia vzduchu

Kedy. Nastavte smer prudenia vzduchu podla potreby.

Co. Systém riadi smer prudenia vzduchu odli$ne v zavislosti od
volby pouzivatela (otoéna alebo pevna poloha). Robi to pohybom
vodorovnych (klapky) alebo zvislych lamiel (zaluzie).

Nastavenie Smer prudenia vzduchu

C:; 2visly automaticky Pohybuje sa hore a dole.

pohyb sklopenia
iy, Vodorovny

automaticky pohyb
sklopenia

Pohybuje zboka na bok.

Pohybuje sa striedavo hore a dole a

G,
2+ -
= 3-D smer zboka na bok

prudenia vzduchu

[—] Zostane v pevnej polohe.

A UPOZORNENIE

K nastaveniu polohy lamiel a Zaluzii VZDY pouzite
pouzivatel'ské rozhranie. Ak sa lamely a zaluzia sklapaju a
pohybujete s nimi nasilne rukou, mechanizmus sa poskodi.

Rozsah pohybu klapky sa meni podla rezimu prevadzky. Klapka sa
zastavi v hornej polohe, ak sa rychlost prddenia vzduchu zmeni na
nizku v priebehu nastavenia sklopenia hore a dole.

441 Nastavenie zvislého smeru prudenia
vzduchu

1 Stlaste C& ).

Vysledok: (E: sa zobrazi na LCD. Klapky (vodorovné lamely)
sa zacnu kyvat.

2 Ak chcete pouZit pevnu polohu, akonahle klapky dosiahnu
pozadovanu polohu, stlacte Ce )
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4 Prevadzka

Vysledok: C% zmizne z LCD. Pohyb klapiek sa zastavi.

442 Nastavenie vodorovného smeru prudenia
vzduchu

1 Stlacte (),

Vysledok: !L’“\Ev sa zobrazi na LCD. Zaluzie (vodorovné
lamely) sa zaénu kyvat.

2 Ak chcete pouzit pevnu polohu, akonahle zallzie dosiahne
pozadovanu polohu, stlaéte ),

Vysledok: I, 2mizne z LCD. Pohyb Zaluzi sa zastavi.

V rezime prevadzky Vykurovanie

Na rozvedenie vzduchu po celej ploche podlahy sa upravi smer
prudenia vzduchu. Jednotka rozpozna teplotu v miestnosti a na
podlahe a automaticky zvoli 1 z 3 smerov pridenia vzduchu.

Ohrev Smer vystupu Zvisly smer pradu
vzduchu smerom |vzduchu
dole
il: il il
"} ~
il

INFORMACIE

Ak je jednotka nainStalovana v rohu miestnosti, smer
Zaluzii ma byt od steny. Ak stena zablokuje vzduch,
ucinnost klesne.

4.4.3 Pouzitie 3-D smeru prudenia vzduchu
1 Stlagte a(&>),

Vysledok: Na LCD sa zobrazi C% a I, Klapky (vodorovné
lamely) a zaluzie (zvislé lamely) sa za¢nu kyvat.

2 Ak chcete pouzit pevnu polohu, akonahle klapky a zalluzie

dosiahne pozadovanu polohu, stlacte tlacidlo a ),

Vysledok: C=:— a ™ zmizna z LCD. Pohyb klapiek a lamiel sa
zastavi.

4.5 Rezim prevadzky PohodIné
prudenie vzduchu a Inteligentné
oko

Rezimy prevadzky PohodIné prudenie vzduchu a Inteligentné oko
mozete pouzit samostatne alebo ich kombinovat.

4.51 Rezim prevadzky vhodného smeru
prudenia vzduchu Komfort

Jednotka automaticky zmeni smer prudenia vzduchu, aby sa
miestnost UcinnejSie ohriala alebo ochladila. Priame pradenie
vzduchu z jednotky bude menej zretelné.

a Poloha klapky v rezime prevadzky Klimatizacia alebo
Susenie

b Rozsah klapky v rezime prevadzky Vykurovanie (zvisly
smer prudenia vzduchu ZAP)

¢ Poloha klapky v rezime prevadzky Vykurovanie (zvisly
smer prudenia vzduchu VYP)

V rezime prevadzky Klimatizacia alebo Susenie

Na rozvedenie vzduchu po celej ploche stropu sa upravi smer
prudenia vzduchu.

Prijemné prudenie vzduchu
ZAP

il il

Prijemné prudenie vzduchu VYP

R

INFORMACIE

Ak chcete deaktivovat funkciu Zvisly smer prudenia
vzduchu (napr. v pripade, Ze je nabytok alebo iny predmet
pod jednotkou), pozri "Zapnutie alebo vypnutie funkcie
zvislého prudenia vzduchu" [P 7]. Ak je funkcia Zvisly
smer prudenia vzduchu deaktivovand, prudenie vzduchu
sa nastavi smerom dole.

INFORMACIE

Rezim prevadzky na pIny vykon Powerful a Comfort airflow
sa NEMOZU pouzivat sugasne. Naposledy zvolena
funkcia ma prioritu. Ak je zvolené automatické zvislé
sklopenie, funkcia Comfort airflow (Prijemné prudenie
vzduchu) bude zrusena.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie zvislého pradenia
vzduchu

1 Stlacte najmenej na 2 sekund.
Vysledok: Na displeji sa zobrazi menu /.

2 Ak chcete zmenit obrazovku menu, stlacte LS'J alebo @

Vysledok: Na displeji sa zobrazi menu c.

on
<

]
2

3 Stlacenim tlacidla zmente nastavenie.

. Select A , .
4 Stlacenim tlacidla U alebo Isee<t| zmenite nastavenie.

...blika Funkcia Zvisly smer prudenia
vzduchu je...

oM zapnuta

o F vypnuta

5 Zvolené nastavenie potvrdite stlatenim .

Poznamka: Displej sa automaticky vrati na Standardnu obrazovku
po 60 sekundach. Ak sa chcete vratit na Standardnu obrazovku skoér,

stlacte tiacidlo dvakrat.

4.5.2 Rezim prevadzky inteligentné oko

Aby sa zabranilo priamemu kontaktu s fTudmi, systém automaticky
nastavi smer prudenia vzduchu a teplotu v zavislosti od detekcie
pohybu ludi. Ak sa v miestnosti nikto nepohybuje dlhSie ako
20 minut, rezim prevadzky sa automaticky prepne do rezimu uspory
energie:

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
Klimatizacia miestnosti Daikin
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4 Prevadzka

O snimadi inteligentné oko

@ VYSTRAHA

» NECHYTAJTE alebo NETLACTE na snimaé
inteligentné oko. Ked tak urobite, méze to spdsobit
poskodenie.

=V blizkosti snimaga inteligentné oko NEUMIESTNUJTE
velké predmety.

m INFORMACIE

Rezim prevadzky na plny vykon Powerful a no¢ny Night sa
NEMOZU pouzivat sucasne s reZimom prevadzky
inteligentné oko Intelligent eye. Naposledy zvolena funkcia
ma prioritu.

= Rozsah detekcie. AZ do 9 m.

= Citlivost’ detekcie. Zmeny podla umiestnenia, poctu oséb v
miestnosti, rozsahu teploty atd'.

= Omyly detekcie. Snima¢ méze omylom detekovat domacich
milacikov, sine¢né svetlo, pohyb zaclon a pod.

4.5.3 Spustenie alebo zastavenie rezimu
prevadzky Prijemné prudenie vzduchu a
Inteligentné oko

1 Stlacte tlagidlo jeden alebo viackrat.

Vysledok: Nastavenie sa zmeni v nasledovnom poradi:

r»@—»m‘—»@ 3:“—>x—|

Zobrazenie Prevadzka
oy Viyhodné pradenie vzduchu
"‘1\3 Inteligentné oko

PohodIné prudenie vzduchu a
Inteligentné oko

28

— Oba deaktivované

Poznamka: Ak sa ludia nachadzaju blizko €elnej strany vnutornej
jednotky alebo je tam prili§ vela ludi, pouzite kombinaciu oboch
rezimov prevadzky.

2 Na zastavenie rezimu prevadzky stlacte tlacidlo tak, aby
oba symboly zmizli z LCD.

4.6 Rezim prevadzky na vyssi vykon
Powerful
Tato funkcia rychlo maximalizuje ucinky klimatizacie alebo

vykurovania v [ubovolnom rezime prevadzky. Tieto funkcie
umoznuju vyuzit maximalny vykon zariadenia.

m INFORMACIE

Rezim prevadzky na piny vykon Powerful sa NEMOZE
pouzivat spolu s rezimami hospodarnej prevadzky Econo,
priiemného prudenia vzduchu Comfort airflow alebo
pokojného chodu vonkajSej jednotky Outdoor unit quiet.
Naposledy zvolena funkcia ma prioritu.

Rezim prevadzky Powerful NEZVYSI vykon jednotky, ak je
uz v prevadzke s maximalnym vykonom.

Vysledok: Na displeji LCD sa rozsvieti 43 Rezim prevadzky
na vyssi vykon Powerful bezi po¢as 20 minut; potom sa rezim
prevadzky vrati do predtym nastaveného rezimu.

2 Stlacenim jednotku zastavite.
Vysledok: 4*3 zmizne z LCD.

Poznamka: Rezim vykonnej prevadzky Powerful sa da nastavit' len,

ak jednotka bezi. Ak stlacite @ prevadzka sa zrusi; LP zmizne z
LCD.

4.7 Rezim hospodarnej prevadzky
Econo a pokojnej prevadzky
vonkajsej jednotky

4.71 Rezim hospodarnej prevadzky Econo

Toto je funkcia, ktora umoznuje U¢€innu prevadzku obmedzenim
hodnoty maximalnej spotreby energie. Tato funkcia je uzitona pre
pripady, kedy je nutné venovat pozornost elektrickému vypinacu,
aby sa nezapol, ked vyrobok prechadza pozdiz inych spotrebicov.

INFORMACIE

= Rezim prevadzky na plny vykon Powerful a Econo sa
NEMOZU pouzivat stéasne. Naposledy zvolena
funkcia ma prioritu.

* Rezim prevadzky Econo je funkciou, ktora umozriuje
ucinnd  prevadzku obmedzenim spotreby energie
vonkajSej jednotky obmedzenim otacok kompresora.
Ak je spotreba energie prili§ nizka, rezim prevadzky
Econo NEZNIZI spotrebu energie.

4.7.2 Rezim pokojnej prevadzky vonkajsej
jednotky

Pokojny rezim prevadzky vonkaj$ej jednotky Outdoor unit quiet
znizuje hluénost vonkajSej jednotky. Priklad: V noci.

INFORMACIE

= Rezim prevadzky na plny vykon Powerful a pokojnej
prevadzky vonkajSej jednotky Outdoor unit quiet sa
nemoézu pouzivat stiéasne. Naposledy zvolena funkcia
ma prioritu.

= Tato funkcia je k dispozicii len v automatickom rezime,
klimatizacie a vykurovania.

= Pokojny rezim prevadzky vonkajSej jednotky Outdoor
unit quiet obmedzuje otacky kompresora. Ak su otacky
kompresora uz nizke, rezim pokojnej prevadzky
vonkajsej jednotky NEZNIZI viac otagky kompresora.

4.7.3 Spustenie alebo zastavenie rezimu

hospodarnej prevadzky Econo a pokojnej
prevadzky vonkajsej jednotky
1 Stlacte tlacidlo jeden alebo viackrat.

Vysledok: Nastavenie sa zmeni v nasledovnom poradi:

I-»Y—»@—»ﬁ@ ‘\'i—»x—l

4.6.1 Zapnutie alebo zastavenie rezimu
prevadzky na vyssi vykon Powerful

1 Ak chcete jednotku spustit, stlacte .

Zobrazenie Prevadzka
~ Econo
1 Rezim pokojnej prevadzky

vonkajSej jednotky

Rezim hospodarnej prevadzky
Econo a pokojnej prevadzky
vonkajsej jednotky

D
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4 Prevadzka

Zobrazenie Prevadzka

— Oba deaktivované

T
OFF. LI

v

2 Na zastavenie rezimu prevadzky stlacte tlacidlo tak, aby
oba symboly zmizli z LCD.

Poznamka: Rezim prevadzky Econo sa da nastavit len, ak jednotka

bezi. Stlacenim tlacidla @ sa zru$i nastavenie a z LCD displeja
zmizne .

Poznamka: @ zostane na LCD j v pripade, ak vypnete jednotku
pouzitim pouzivatelského rozhrania a vypinaca vnutornej jednotky
ON/OFF.

4.8 Rezim prevadzky Streamer
(Cistenie vzduchu)

Streamer vytvara elektrony s vysokou rychlostou s vysoko
okysliCovacim vykonom znizujucim neprijemny zapach a virusy.
Cisti vzduch v miestnosti spolu s titanium-apatitovym deodorizadnym
filtrom a vzduchovymi filtrami.

INFORMACIE

= Vytvaraju sa elektrony s vysokou rychlostou a
absorbuju sa v zariadeni, aby sa zabezpecila bezpe¢na
prevadzka.

= Vystup Streamer mbze spdsobit piskajuci zvuk.

= Ak sa prud vzduchu zoslabi, vystup Streamer sa moze
docasne zastavit. aby sa zabranilo zapachu ozénu.

4.8.1 Spustenie/zastavenie rezimu prevadzky
streamera (Cistenie vzduchu)

1 Stlaste (<€),

Vysledok: Na LCD sa zobrazi <€ a vzduch v miestnosti sa
vycisti.
2 Ak chcete zastavit’ prevadzku, stlacte C<®).

Vysledok: <€ zmizne zLCD a prevadzka sa zastavi.

4.9 Rezim prevadzky Zap./Vyp.
casovaca

Funkcie C&asovaCa suU wuzitoéné pre automatické zapinanie
a vypinanie klimatizacnej jednotky v noci alebo rano. Pouzivat' sa da
tiez kombinacia vypnutia (OFF timer) a zapnutia asovacom (ON
timer).

INFORMACIE

Casovaé naprogramujte znova v pripade:

= Po vypnuti jednotky istiCom.
= Po zlyhani elektrického napajania.

= Po vymene batérii v pouzivatelskom rozhrani.

INFORMACIE

Pred pouzitim funkcii ¢asovaca sa MUSIA spravne
nastavit hodiny. Pozri "3.3.1 Nastavenie hodin" [» 4].

491 Spustenie alebo zastavenie rezimu
prevadzky OFF timer (Vyp. €asovaca)

1 Ak chcete jednotku spustit, stlacte Coff ]

00070
Vysledok: Na LCD sa zobrazi kl.btlal, rozsvieti sa kontrolka
¢asovaca a OFF blika. @ a deri v tyzdni zmizne z LCD.

2 Stlagenim tlagidla [s#=| alebo Lsﬂ zmenite nastavenie ¢asu.
3 Znova stlagte (__Off |
Vysledok: OFF a nastaveny ¢as sa zobrazia na displeji LCD.

Vysledok: Kontrolka ¢asovaca sa rozsvieti.

INFORMACIE

.o, .. a Select . .
Zakazdym ako stlacite Iseect| alebo L;J nastavenie Casu
pokro¢i o 10 minat. Drzanie stlateného tlacidla meni
nastavenie rychlo.

4 Ak chcete zastavit prevadzku, stlacte (Ccancel ],

-0
Vysledok: LJ.LIL) a OFF zmizne z LCD a kontrolka ¢asovacda
zhasne. @ a def v tyzdni sa zobrazia na LCD.

INFORMACIE

Ked nastavite na ON/OFF timer, nastavenie ¢asu sa ulozi
do pamate. Pri vymene batérii pouzivatelského rozhrania
sa obsah pamate vymaze.

Pouzitie rezimu no¢ného nastavenia v kombinacii s
OFF timer

Klimatizaéné zariadenie automaticky upravi nastavenie
teploty (0,5°C smerom hore v rezime Klimatizacia a 2,0°C
dole v rezime Vykurovanie), aby nedoslo k nadmernému
ochladeniu ¢&i ohrevu miestnosti, ¢o by rusilo vas spanok.

4.9.2 Spustenie alebo zastavenie rezimu

prevadzky ON timer (Zap. casovaca)

1 Ak chcete jednotku spustit, stlacte .

8-"“' ]
Vysledok: Na LCD sa zobrazi &b.&llf, rozsvieti sa kontrolka

gasovaca a ON blika. @ a defi v tyzdni zmizne z LCD.

N =Ty
oN< DL

. Iy Select , —
2 Stlacenim tlacidla Isee<t| alebo U' zmenite nastavenie Casu.
3 Znova stlacte .

Vysledok: ON a nastaveny ¢as sa zobrazia na displeji LCD.
Kontrolka ¢asovaca sa rozsvieti.

INFORMACIE

[ v A Select . v
Zakazdym ako stlacite Iseeet| alebo @ nastavenie Casu
pokro¢i o 10 minat. Drzanie stlateného tlacidla meni
nastavenie rychlo.

4 Ak chcete zastavit prevadzku, stlacte .

-1
Vysledok: 20.LI0L) o ON zmizne z LCD a kontrolka gasovaca
zhasne. © a defi v tyzdni sa zobrazia na LCD.

4.9.3 Kombinacia funkcii Casovaca vypnutie

a zapnutie
1 Nastavenie cCasovaCov najdete v "4.9.1 Spustenie alebo
zastavenie rezimu prevadzky OFF timer (Vyp.
Casovaca)" [» 9] a "4.9.2 Spustenie alebo zastavenie rezimu
prevadzky ON timer (Zap. €asovaca)" [» 9].
Vysledok: OFF a ON sa zobrazia na displeji LCD.
Priklad:

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
Klimatizacia miestnosti Daikin
3P485919-7P — 2019.10

DAIKIN

Navod na obsluhu

9



4 Prevadzka

Zobrazenie Aktualny ¢as |Nastaveny, Prevadzka
ked'...
T 00 6:00 je jednotkav  |Zastavisao
on ‘n_‘gs prevadzke. 7:00 a sa spusti
- . 0 14:00.
jednotka NIE je |Zacina o 14:00.
v prevadzke.

Poznamka: Ak je nastavenie ¢asovaca aktivne, aktualny Cas sa na
LCD NEZOBRAZI.

410 Rezim prevadzky Tyzdenny
casovaé

S tymto rezimom prevadzky mézete ulozit az 4 nastavenia ¢asovaca

na kazdy den v tyzdni.

Priklad: Vytvori iné nastavenie od Pondelka do Piatku a iné

nastavenie na vikend.

MON
]
)

.. .. Select A . > sy
2 Stlaéenim tlacidla L;J alebo lseet| vyberiete den v tyzdni
a rezervacné cislo.

3 Stlagte [ Next ).
Vysledok: Je nastaveny dei v tyzdni. (GXI[EE{8 a ON blikaju.

T B VR
- @WEEKLY O,N

oo

7

\

Select A .
4 Stlacenim L;J alebo Iseeet| zvolite rezim.

Vysledok: Nastavenie sa zmeni v nasledovnom poradi:

et e d

isté ako pre pondelok.
Sobota —

« Ziadne nastavenie

Casovaca
Nedel'a

EE B '3 4
ON__OFF, __OFF ON

= AZ do 4 nastaveni. T e [ el
8:00 10:00 19:00 21:00

= Nastavenie ON-ON-ON-ON. Umozriuje planovat rezim prevadzky
a nastavenie teploty.

= Nastavenie OFF-OFF-OFF-OFF.Na kazdy deri je mozné nastavit
iba ¢as vypnutia.

Poznamka: Nezabudnite pouzivatelské rozhranie nasmerovat na
vnutornu jednotku a pri nastaveni rezimu prevadzky Tyzdenny
Casovac skontrolovat prijimaci ton.

INFORMACIE

Pred pouzitim funkcii Casovata sa MUSIA spravne
nastavit hodiny. Pozri "3.3.1 Nastavenie hodin" [» 4].

INFORMACIE

= Tak rezim Weekly timer, ako aj ON/OFF timer sa
NEMOZU pouzivat stéasne. Rezim prevadzky ON/
OFF timer (Zap./Vyp. Casovaca) ma prioritu. Rezim
Weekly timer prejde do pohotovostného stavu a z LCD
zmizne (QMEAAY Ak je ON/OFF timer ukondeny,
aktivuje sa Weekly timer.

Den tyzdna, rezim ON/OFF timer, ¢as a teplota (len pre
rezim ON timer) sa mdzu nastavit pomocou Weekly
timer. Iné nastavenia su zaloZené na predchadzajucom
nastaveni ON timer.

4.10.1 Nastavenie rezimu prevadzky Weekly

timer
1 Stlaste © |

Vysledok: Zobrazi sa den v tyzdni a rezervacné Cislo
aktualneho dna.

Def v tyzdni Priklad nastavenia Zobrazenie Funkcia
mm 2 ] 4 ON ON timer
Pondelok {ON OFF ___,ON OFF -
+ AZdo 4 nastaven. | [ [ [ e | OFF OFF timer
6:00  8:30  17:30 22:00 Prazdny Vymaze rezervaciu
~Pi B '3 4
Utorok~Piatok ON OFF‘ : ‘S\\ON OFI; 5 Stlaste [ Next )
« Pouzite rezim ) EEEED [ | ]] 27°c )
Y : i 7 i WEEKLY &
kopirovania, ak su takeé| 6:00 8:30 17:30 22:00 Vysledok: Nastavi sa rezim ON/OFF timer. a Cas

blika.
T- eeky SN A s 0
o - .U‘-\' N

/
'\\’

Poznamka: Stlacte pre navrat na predchadzajucu
obrazovku. Ak je zvolena prazdna, pokracujte na krok 9.

ol

6 Stlacenim w alebo @ zvolite ¢as. Cas sa mdze nastavit
medzi 0:00~23:50 v 10 minutovych intervaloch.

7 Stlagte [ Next ),
Vysledok: Cas je nastaveny, (QRIE3MR 5 teplota blika.

[}

O WEEKL L=

Wy 1y

\BS/
= s
i

Poznamka: Stlacte pre navrat na predchadzajucu
obrazovku. Ak je zvoleny OFF timer, pokracujte na krok 9.

8 Stlacenim tlacidla Lsﬂ alebo [sée vyberiete poZadovanu teplotu.

Poznamka: Nastavena teplota pre weekly timer (tyzdenné hodiny)
sa zobrazi len, ak je zapnuté nastavenie reZimu weekly timer
(tyzdenné hodiny).

INFORMACIE

Teplota sa da nastavit na pouzivatelskom rozhrani medzi
10~32°C, ale:

= v rezime klimatizacia a automaticky rezim prevadzky
pracuje jednotka na minime 18°C aj v pripade, ak je
nastavena na 10~17°C.

= v rezime vykurovanie a automaticky rezim prevadzky

pracuje jednotka na minime 30°C aj v pripade, ak je
nastavena na 31~32°C.

9 Stlagte [ Next ),

Vysledok: Teplota a as su nastavené v ON timer. Cas je
nastaveny v OFF timer. Kontrolka ¢asovaca svieti oranzovou
farbou.

Vysledok: Zobrazi sa obrazovka novej rezervacie.

Navod na obsluhu
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4 Prevadzka

10 Ak chcete nastavit dalSiu rezervaciu, opakujte predchadzajuci
postup alebo stlacenim ukoncite nastavenie.

Vysledok: Na displeji LCD sa rozsvieti (OXIEM).

Poznamka: Rezervaciu je mozné kopirovat s tym istym nastavenim
na iny den. Pozri "4.10.2 Kopirovanie rezervacie" [» 11].
4.10.2 Kopirovanie rezervacie

Rezervacia sa mézZe kopirovat na iny den. Bude sa kopirovat cela
rezervacia vybratého dna tyzdna.

1 Stlaste [ © ]
2 Stlacenim tlacidiel @ alebo @ vyberte den, ktory sa ma
kopirovat.

3 Stlagte [ Copy ).

Vysledok: Bude sa kopirovat rezervacia vybratého dia tyzdna.
- P
[

A [ N
OIEM -
TTUE"
]
]

4 Stlagenim tladidla [s+=| alebo Lse'icj vyberiete poZzadovany den.

5 Stlagte [ Copy ).

Vysledok: Rezervacia sa kopiruje do zvoleného dria a rozsvieti sa
kontrolka ¢asovaca oranzovou farbou.

- P
L
[ WEEKLY] - ON 0
LIl

“TUE
€5

Poznamka: Pre kopirovanie do iného dra proces opakujte.

N

6 Stlagenim tlagidla[_©_] ukongite nastavenie.
Vysledok: Na displeji LCD sa rozsvieti (QXIEZ0).

Poznamka: Ako zmenit nastavenie rezervacie, pozrite v
"4.10.1 Nastavenie rezimu prevadzky Weekly timer" [» 10].

410.3

Ak su vSetky rezervacie nastavené k vasSim potrebam, mézete to
potvrdit.

1 Stlacte [ © ]

Vysledok: Zobrazi sa den v tyzdni a rezervacné Cislo
aktualneho dna.

Potvrdenie rezervacie

ON 4707
L)
[}
/ 5.
2 Stlagenim tlacidiel ) alebo (44l vyberiete def v tyzdni a &islo

rezervacie, ktoré sa maju potvrdit a skontrolujte podrobnosti o
rezervacii.

TUE

Poznamka: Ako zmenit nastavenie rezervacie, najdete v
"4.10.1 Nastavenie rezimu prevadzky Weekly timer" [» 10].

3 Stlacenim tlacidla @ ukongcite rezim potvrdenia.

4.10.4 Deaktivacia a opatovna aktivacia rezimu
prevadzky Weekly timer

1 Ak chcete deaktivovat Weekly timer, stlacte , pricom
sa na LCD zobrazi (OXl[35(8

Vysledok: XIEEAY zmizne z LCD a kontrolka ¢asovaca zhasne.

2 Ak chcete deaktivovat Weekly timer, stlacte tlacidlo
znova.

Vysledok: Pouzije sa posledny nastaveny rezim rezervacie.
4.10.5 Vymazanie rezervacii

Vymazanie jednotlivej rezervacie

Tuto funkciu pouzite, ak chcete vymazat nastavenie jednotlivej
rezervacie.

1 Stlaste © |

Vysledok: Zobrazi sa den v tyzdni a rezervaéné cislo.

2 Stlacenim tlacidla Lsﬂ alebo @ vyberiete den v tyZdni, ktory
sa ma vymazat.

3 Stlagte [ Next )
Vysledok: (@XIELRY ON a OFF blikaju.

. .. Select A N . o
4 Stlacte tlacidlo U' alebo Iseet| g zvolte "Ziadne nastavenie".

Vysledok: Nastavenie sa zmeni v nasledovnom poradi:

5 Stlagte [Next ),

Vysledok: Zvolena rezervacia je vymazana.

6 Stlacenim @ nastavenie ukoncite.

Vysledok: Zvysné rezervacie budu aktivne.

Vymazanie rezervacie pre kazdy den v tyzdni

Tuto funkciu pouzite, ak chcete vymazat vSetky nastavenia
rezervacie pre jeden den v tyzdni. MéZe sa pouzZit v rezime
potvrdenia alebo nastavenia.

1 Stlacenim tlacidla Lsﬂ alebo @ vyberiete den v tyZdni, ktory
sa ma vymazat.

2 Drzte stlacené asi 5 sekund.

Vysledok: VSetky rezervacie pre vybraty den sa odstrania.

Vymazanie vSetkych rezervacii

Tato funkciu pouzite, ak chcete vymazat vSetky rezervacie pre
vSetky dni v tyzdni naraz. Tento postup sa NEDA pouzit len v rezime
nastavenie.

1 Drzte stladené tlagidlo asi 5 sekund pri Standardnom
zobrazeni.

Vysledok: VSetky rezervacie budi vymazané.

411 Bezdrétové spojenie LAN

Zakaznik zodpoveda za poskytnutie:

= smartfénu alebo tabletu s minimalnou podporovanou verziou
Android alebo (O] uvedenou na http://
www.onlinecontroller.daikineurope.com

= Internetové pripojenie a komunikacné zariadenie, napr. modem,
smerovac a pod.

= Pristupovy bod bezdrbétovej siete LAN

= Nainstalovana zadarmo aplikacia Daikin Online Controller
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4 Prevadzka

Poznamka: V pripade potreby su &islo SSID a KEY umiestnené na
jednotke alebo vo vrecku prislusenstva.

a Stitok s ¢islom SSID a heslom

4111 Predbezné opatrenia pri pouziti

bezdrétového adaptéra
NEPOUZIVAJTE v blizkosti:

= Zdravotnicke zariadenie. Napr. osoby pouZzivajuce
kardiostimulatory alebo defibrilatory. Tento vyrobok mobze
spOsobit elektromagnetické rusenie.

= Automaticky ovladané zariadenie. Napr. automatické dvere
alebo zariadenie protipozZiarneho alarmu. Tento vyrobok moéze
spOsobit chybné spravanie sa zariadenia.

= Mikrovina pec. MézZe ovplyvnit komunikaciu bezdrétovej LAN.

4.11.2 Instalacia aplikacie Daikin Online
Controller
1 Otvorena:

= Google Play pre zariadenia pouzitim Android.
= App Store pre zariadenia pouzitim iOS.

Hradajte Daikin Online Controller.

Dodrzujte pokyny pre inStalaciu uvedené na obrazovke.

4.11.3 Nastavenie bezdrétového pripojenia
Existuju dva spésoby pripojenia bezdrétového adaptéra k vasmu
smart zariadeniu.

= Pripojte bezdrétovy adaptér priamo k vasmu smart
zariadeniu.

= Pripojte bezdrétovy adaptér k vasej domacej sieti. Bezdrotovy
adaptér bude komunikovat s vasim smart zariadenim vo vasSej
domacej sieti pouzitim komunikaéného zariadenia, napr. modem,
smerovac alebo podobné zariadenie.

Viac informacii a ¢asto kladené otazky najdete na:
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/.
1 Pred nastavenim bezdrotového spojenia zastavte prevadzku.

2 Pre vyber menu nastavenia bezdrétového adaptéra pouzite
pouzivatel'ské rozhranie.

Menu Popis

: —

c Nastavenie WPS

3 Rezim AP

4 Rezim RUN (SSID + KEY)
A Reset na Standard z vyroby
offF VYP bezdrdtového adaptéra

Priame pripojenie bezdrétového adaptéra k vaSmu
zariadeniu
1 Na Standardnej obrazovke stlacte najmenej na 5 sekund.

Vysledok: Zobrazi sa displej potvrdenia (menu /).

2 Opakovane stlacajte @ alebo ﬂeﬂ kym sa na displeji
nezobrazi rezim AP (menu 3).

5P

3 Stlacenim potvrdite vyber.

Vysledok: 3 blika. LED-ky prevadzky a &asovaca striedavo
blikaju.

4 Pripojte vaSe smart zariadenie k pristupovému bodu tym istym
spésobom ako Standardnu bezdrétovu siet.

5 Zadajte Cislo SSID a heslo umiestnené na jednotke alebo
nastavené v prisluSenstve.

6 Stlacenim tlacidla ukoncite menu.

Vysledok: Displej sa vrati na Standardnu obrazovku.
Pripojenie bezdrotového adaptéra k vasej domacej
sieti
Je mozné pripojit bezdrotovy adaptér k vasej domacej sieti:
= Tlacidlo WPS na smerovaci (ak existuje),
= Cislo SSID a KEY umiestnené na jednotke.
Pripojenie pouzitim tlacidla WPS
1 Na Standardnej obrazovke stlacte najmenej na 5 sekund.
Vysledok: Zobrazi sa displej potvrdenia (menu /).

2 Drzte stlacené @ alebo @ kym sa na displeji nezobrazi
nastavenie WPS (menu &).

5P

3 Stla¢enim potvrdite vyber.
Vysledok: £ blika. LED timer blika.

4 Do priblizne 1 minuty stlacte tlacidlo WPS na vasom
komunikaénom zariadeni (napr. smerovag). Pozri navod k
vadmu komunikaénému zariadeniu.

INFORMACIE

Ak spojenie s vasim smerovatom nie je mozné, skuste
postup "Pripojenie pouzitim Cisla SSID a KEY" [» 12].

5 Stlacenim tlacidla ukoncite menu.

Vysledok: Displej sa vrati na Standardnu obrazovku.

Pripojenie pouzitim cisla SSID a KEY
1 Na Standardnej obrazovke stlacte najmenej na 5 sekund.
Vysledok: Zobrazi sa displej potvrdenia (menu /).

2 Opakovane stlacajte @J alebo (TeTmﬂ kym sa na displeji
nezobrazi rezim AP (menu 3).

Navod na obsluhu
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7

Stlacenim potvrdite vyber.

Vysledok: 3 blika. LED-ky prevadzky a Casovaca striedavo
blikaju.

Pripojte vase smart zariadenie k pristupovému bodu tym istym
spdsobom ako Standardnu bezdrétovu siet.

Zadajte Cislo SSID a heslo umiestnené na jednotke alebo
nastavené v prisluSenstve.

Otvorte aplikaciu Daikin Online Controller a na obrazovke
dodrzte kroky.

Vysledok: Rezim bezdroétového adaptéra sa automaticky
zmeni z rezimu AP do rezimu RUN, blika LED hodin.

Stlacenim tlacidla ukongite menu.

Vysledok: Displej sa vrati na Standardnu obrazovku.

Navrat nastavenia pripojenia na Standardné
nastavenie z vyroby

Nastavenie spojenia vratte na Standardné nastavenie z vyroby v
pripade, Ze chcete:

1

prepinat medzi volbou spojenia WPS a AP,

odpojte adaptér Wi-Fi a komunikaéné zariadenie

smerovac),

(napr.

opakujte nastavenie, ak pripojenie nebolo Uspesné.
Na Standardnej obrazovke stlacte najmenej na 5 sekund.
Vysledok: Zobrazi sa displej potvrdenia (menu /).

Drzte stlatené @ alebo @ kym sa nezobrazi displej A
(menu A).

SP

Drzte stlacené najmenej na 2 sekundy, aby sa vyber

potvrdil.

Vysledok: A blika. Nastavenie sa zmeni na Standardné z
vyroby.

Stlacenim tlacidla ukongite menu.

Vysledok: Displej sa vrati na Standardnu obrazovku.

Vypnutie bezdrétového pripojenia

Bezdroétové pripojenie mdzete vypnut pouzitim:

= tla¢idla bezdrétového adaptéra ON/OFF na jednotke,

= pouzivatelského rozhrania.

Pouzitie vypinaca ON/OFF (ZAP./VYP.) bezdrétového adaptéra

1

Stlacte vypina¢ bezdroétového adaptéra ON/OFF.

Vysledok: Komunikacia bezdrétového adaptéra je vypnuta.

Poznamka: Stlacte vypina¢ ON/OFF znova a zapne sa bezdrétovy
adaptér.

Pouzitie pouzivatelského rozhrania

1

Na Standardnej obrazovke stlacte najmenej na 5 sekind.
Vysledok: Zobrazi sa displej potvrdenia (menu /).

2 Drzte stlacené @ alebo [ e kym sa nezobrazi menu OFF.

5P

\/\O, F F\"

\

3 Drzte stlatené najmenej na 2 sekundy, aby sa vyber

potvrdil.
Vysledok: ofF blika. Komunikacia je vypnuta.

4 Stlacenim tlacidla ukoncite menu.

Vysledok: Displej sa vrati na Standardnu obrazovku.

5

Usporna a optimalna
prevadzka

INFORMACIE

= Aj ked je jednotka vypnuta, do jednotky je privadzany
elektricky prud.

= Ak sa napajanie opat zapne po jeho preruseni, obnovi
sa predtym zvoleny rezim.

A UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvierata
priamemu prudeniu vzduchu.

A

VAROVANIE

Pod vonkajiu ani vnitorni jednotku NEUMIESTNUJTE
Ziadne predmety, ktorym Skodi vlhkost. Za ur€itych
podmienok mobze kondenzacia na jednotke alebo
chladiacich potrubiach, znecisteny vzduchovy filter alebo
upchatie vypustania spoOsobit kvapkanie, o ma za
nasledok zni¢enie alebo poruchu prisluS§ného predmetu.

VYSTRAHA

Systém NEPOUZIVAJTE na iné ugely. Aby nedochadzalo
k zhor8eniu kvality danych predmetov, NEPOUZIVAJTE
jednotku na chladenie presnych nastrojov, potravin, rastlin,
zvierat a ani umeleckych diel.

A

VAROVANIE

V blizkosti klimatizaéného zariadenia NEUMIESTNUJTE
horfavé flase sprejov a NEPOUZIVAJTE ich v blizkosti
jednotky. Ak by ste tak urobili, méze to mat za nasledok
vznik poziaru.

Dodrzujte nasledujuce bezpe€nostné opatrenia, ktoré zabezpecia
spravnu prevadzku systému.

= Zabezpecte,

Pouzivanim zaclon alebo clén zabrarte pdsobeniu priameho
slne¢ného Ziarenia pred vstupom do miestnosti poCas prevadzky
chladenia.

aby  bol priestor ~ dostatoéne  vetrany.

NEUPCHAVAJTE Ziadne vetracie otvory.

» Casto vetrajte. Rozsiahle pouZivanie vyZaduje venovat $pecialnu

pozornost’ vetraniu.
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6 Udrzba a servis

= Ponechajte dvere a okna uzavreté. Ak dvere a okna zostavaju
otvorené, vzduch bude prudit von z miestnosti, o spdsobi pokles
ucinku chladenia alebo kurenia.

= Miestnost prili§ NEVYCHLADZUJTE alebo NEVYKURUJTE.
Udrzovanie teploty na rozumnej urovni pomaha Setrit energiu.

= Do blizkosti vstupu alebo vystupu vzduchu jednotky NIKDY
neumiestiujte Ziadne predmety. PriliSna blizkost by mohla
spOsobovat zhorSenie ucinku vykurovania alebo klimatizacie,
resp. zastavenie prevadzky.

» Ak sa jednotka dlhgie NEPOUZIVA, vypnite hlavny vypinad
elektrického napajania jednotky. Ak je hlavny vypina¢ zapnuty, do
jednotky je privadzany elektricky prud. 6 hodin pred opatovnym
spustenim jednotky zapnite hlavny vypina¢ elektrického
napajania, aby bol zabezpeceny hladky chod.

= Ak je vihkost viac ako 80% alebo ak sa zablokuje vypustanie,
moze dojst ku kondenzacii.

= Spravne nastavte izbovu teplotu tak, aby ste sa v miestnosti citili
pohodine. Zabrante nadmernému vykurovaniu alebo klimatizacii.
Vsimnite si, Zze trva urcity ¢as, kym teplota v miestnosti dosiahne
nastavenu teplotu. Odporu¢ame vam, aby ste pouzivali doplnky
na ¢asové ovladanie.

= Aby sa zabranilo hromadeniu studeného vzduchu nad podlahou
alebo teplého vzduchu pod stropom, nastavte smer prudenia
vzduchu. (Hore po€as rezimu prevadzky klimatizacia alebo
suSenie k stropu a dole pocas rezimu prevadzky vykurovanie.)

= Zabrante priamemu prudeniu vzduchu na ludi v miestnosti.

= Aby sa Setrilo energiou, systém prevadzkujte v odporu¢anom
rozsahu teploty (26~28°C pre klimatizaciu a 20~24°C pre
vykurovanie).

6 Udrzba a servis

6.1 Prehlad: udrzba a servis
InStalatér musi vykonat ro¢nu udrzbu.

O chladive

Tento  produkt obsahuje fluorizované
NEVYPUSTAJTE plyny do ovzdusia.

Typ chladiva: R32

Hodnota potencialu globalneho oteplovania: 675

sklenikové  plyny.

VYSTRAHA

Pouzitelna legislativa fluorinovanych sklenikovych
plynov vyzaduje, aby naplii chladiva jednotky bola
zobrazend tak v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO.,.

Vzorec pre vypocet mnozstva v tonach ekvivalentu
CO2: Globalna hodnota potencialu oteplovania chladiva x
celkové mnozstvo chladiva [v kg] / 1 000

Dal$ie informacie vam poskytne instalatér.

A VAROVANIE

Chladivo vo vnutri jednotky je stredne horlavé, ale v
normalnom pripade NEUNIKA. Ak chladivo unika vo vnutri
miestnosti a prichadza do kontaktu s plameriom horaka,
ohrievacom alebo varicom, méze to mat’ za nasledok vznik
poziaru a/alebo tvorbu Skodlivého plynu.

Vypnite vSetky horfavé vykurovacie zariadenia, miestnost
vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste
jednotku kupili.

Jednotku NEPOUZIVAJTE, kym servisna osoba nepotvrdi
ukoncenie opravy €asti, kde unika chladivo.

VAROVANIE

= NEPREPICHUJTE a ani nespalujte diely cyklu
chladiva.

= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na gistenie alebo na
zrychlenie procesu odmrazovania nez tie, ktoré
odporuca vyrobca.

= Uvedomte si, ze chladivo vo vnutri systému je bez
zapachu.

A VAROVANIE

Spotrebi€¢ musi byt skladovany v miestnosti bez neustale
pracujucich zdrojov zapalenia (napr.: otvoreny plamen,
fungujuci plynovy spotrebic¢ alebo elektricky ohrievac).

@ VYSTRAHA

Udrzbu MUSI vykonat opravneny instalatér alebo zastupca
servisu.

Odporu¢ame aspof raz do roka vykonat udrzbu. Napriek
tomu méze prislusna legislativa vyzadovat kratSie intervaly
udrzby.

RIZIKO USMRTENIA

A NEBEZPECENSTVO:

ELEKTRICKYM PRUDOM
Pri  Cisteni klimatizacie alebo vzduchového filtra
bezpodmienecne ukoncite prevadzku a vypnite hlavny
vypinag€. Inak méze dojst’ k zasiahnutiu elektrickym pradom
alebo zraneniu.

A VAROVANIE

Ak chcete predist zasahu elektrickym pridom alebo
poziaru:

= Jednotku NEVYPLACHUJTE.
= Jednotku NEPOUZIVAJTE mokrymi rukami.

= Na jednotku NEKLADTE Ziadne predmety naplnené
vodou.

A UPOZORNENIE
Po dlh§om pouzivani skontrolujte podlozky jednotky a jej
inStalacie, Ci nie su poskodené. Ked su posSkodené,
jednotka by mohla spadnut a spdsobit uraz.

& UPOZORNENIE

NEDOTYKAJTE sa rebier vymennika tepla. Tieto rebra su
ostré a moézu mat za nasledok vznik Urazu porezanim.

A VAROVANIE

Pri praci vo vySkach s rebrikmi je nutné byt velmi opatrny.

6.2 Cistenie vnutornej jednotky a
pouzivatel'ského rozhrania

@ VYSTRAHA

NEPOUZIVAJTE benzin, benzén, riedidlo, lestiaci
prasok alebo tekuty insekticid. Mozny vysledok:
Sfarbenie a deformacia.

» NEPOUZIVAJTE vodu alebo vzduch, ktoré maju 40°C
alebo viac. Mozny vysledok: Sfarbenie a deformacia.

» NEPOUZIVAJTE Ziadne lestiace zlozky.

« NEPOUZIVAJTE na drsni kefu. Mozny vysledok:
Povrchova vrstva by sa mohla odlupovat.

Navod na obsluhu
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6 Udrzba a servis

A NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA

ELEKTRICKYM PRUDOM

Pred cistenim jednotky ju vypnite. Vypnite tiez isti¢ alebo
vytiahnite napajaci kébel zo zasuvky. Inak moze dojst k
zasiahnutiu elektrickym prddom alebo zraneniu.

1 Vycistte jemnou tkaninou. Ak je tazké Skvrny odstranit, pouzite
vodu alebo neutralny Cistiaci prostriedok.

6.3  Cistenie éelného panelu

F

1 Celny panel utrite jemnou utierkou. Ak je tazké &Skvrny
odstranit, pouzite vodu alebo neutralny Cistiaci prostriedok.

6.4 Otvorenie ¢elného panelu

Otvorte Celny panel pouzitim pouzivatelského rozhrania.
1 Zastavte prevadzku jednotky.
2 Na pouzivatelskom rozhrani drzte stlacené @ najmenej
2 sekundy.
Vysledok: Celny panel sa otvori.
Poznamka: Drzte stlacené @ najmenej na 2 sekundy, aby sa
Celny panel uzavrel.
3 Vypnite elektrické napajanie.
4 Stiahnite oba uzavery vzadu na ¢elnom paneli.

5 Otvorte Celny panel tak, aby podpera zapadla do upevrnovace;j
Uchytky.

a Uzaver (1 na kazdej strane)
b Zadna strana ¢elného panelu
¢ Upevnovacia Uchytka

d Podpera

INFORMACIE

Ak NEMOZETE najst pouzivatelské rozhranie alebo
pouzijete iny volitelny ovladag. Celny panel opatrne
vytiahnite rukami tak, ako je zobrazené na nasledovnom
obrazku.

P eisasasswseil

6.5 O vzduchovych filtroch

Prevadzka jednotky so znecistenymi filtrami znamena, Ze:

= filter NEMOZE deodorizovat vzduch,

« filter NEMOZE vygistit vzduch,
= je slabé vykurovanie alebo klimatizacia,

= filter spbésobuje zapach.

6.6 Cistenie vzduchového filtra

1 Uchytku v strede kazdého vzduchového filtra trochu zatladte
a potom filter vytiahnite smerom dole.

2 Vzduchové filtre vytiahnite.

3 Titaniovo-apatitovy deodorizaény filter a filter striebornych
Castic vyberte z uchytiek.

Ve

.

4 Vzduchové filtre umyte vodou alebo ich vygistte vysavacom.

5 Namocte do vlaznej vody na asi 10 az 15 minut.

INFORMACIE

= Ak sa prach NEDA lahko odstranit, filtre oplachnite
neutralnym cistiacim prostriedkom rozpustenym vo
vlaznej vode. Vzduchové filtre suste v tieni.

= Nezabudnite vybrat titanio-apatitovy deodorizacny filter
a filter s €asticami striebra.

= Vzduchové filtre sa doporucuije Cistit kazdé 2 tyzdne.

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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6 Udrzba a servis

6.7 Cistenie titaniovo apatitového
deodorizacného filtra a filtra
striebornych €astic (Ag-ionovy
filter)

INFORMACIE

Filter Cistte vodou kazdych 6 mesiacov.

1 Zfiltra odstrarite prach pomocou vysavaca.

2 Filter namoc¢te do teplej vody na 10 az 15 minut.
NEVYBERAJTE filter z ramu.

3 Po umyti vytraste zvySnu vodu a filter nechajte vyschnut v tieni.
Filter pri odstrafiovani vody NEZMYKAJTE.

6.8 Vymena titaniovo apatitového
deodorizacného filtra a filtra
striebornych castic (Ag-idnovy
filter)

INFORMACIE
Vymienajte filter kazdé 3 roky.

1 Vyberte Uchytky ramu filtra a filter vymenite za novy.

INFORMACIE

= Ram filtra NEODHADZUJTE a pouzite ho opatovne.

= Stary filter zlikvidujte ako nehorlavy odpad.

6.9 Uzavretie ¢elného panelu

1 Filtre nasadte tak, ako boli predtym.

2 Nepatrne nadvihnite c¢elny panel a odstrarfite podperu z
upevnovacej uchytky.

4 Jemne zatlacte Celny panel smerom dole tak, aby zapadol na
svoje miesto.

6.10 Odobratie ¢elného panelu

INFORMACIE

Celny panel odoberte iba v pripade, Ze sa MUSI vymenit.

1 Otvorte Celny panel. Pozri "6.4 Otvorenie ¢elného panelu” [» 15].

2 Otvorte uchytky panelu umiestnené na zadnej strane panelu
(1 na kazdej strane).

a Uchytka panelu

3 Zlahka stlacte pravé rameno smerom doprava a tym sa odpoji
hriadel z drazky hriadela na pravej strane.

a Rameno
b Hriadel
¢ Drazka hriadela
4 Odpojte hriadel ¢elného panelu z drazky hriadela na lavej
strane.

a .
= b
. Z1°
A
—
‘ a Rameno
a Zadna strana ¢elného panelu b Drazka hriadela
b  Upevnovacia uchytka ¢ Hriadefl
¢ Podpera 5 Odoberte Gelny panel.
3 Uzavrite Celny panel. .. e . N
yp 6 Ak chcete opat nasadit Celny panel, vykonajte kroky v opaénom
poradi.
Navod na obsluhu DAIKIN CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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7 Odstranovanie problémov

6.11

Ak chcete vysu$it vnuatro jednotky,

Dodrziavanie zasad pred dlhSim
odstavenim

nastavte rezim prevadzky

jednotky na len ventilator.

1

5

Stlacte tlacidlo a zvolte rezim prevadzky '2‘.

Stlacenim @ spustite prevadzku.
Po ukonéeni prevadzky vypnite isti€ jednotky.

Vzduchové filtre vyCistte a znovu nasadte na ich pévodné
miesto.

Batérie vyberte z dialkového ovladaca.

INFORMACIE

Odporucéa sa, aby pravidelnd udrzbu vykonal Specialista.
Viac informacii o udrzbe $Specialistom ziskajte od vasho
predajcu. Naklady na udrzbu znasa zakaznik.

Za urc€itych prevadzkovych podmienok sa vnutorna cast
jednotky moéze po niekolkych roénych obdobiach
pouzivania. To ma za nasledok zniZenie vykonu.

7

Odstranovanie problémov

Ak dbjde k jednej z nasledovnych poruch, uskutoCnite opatrenia
zobrazené nizSie a skontaktujte sa s predajcom vasho zariadenia.

A VAROVANIE

Ak dojde k niecomu nezvyéajnému (je citit' zapach po
horeni atd.), zastavte prevadzku jednotky a vypnite
elektrické napajanie.

Ponechanie jednotky v prevadzke za takych okolnosti
mobze spobsobit poruchu, zasiahnutie elektrickym prudom
alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim predajcom.

Systém MUSI opravit kvalifikovany servisny pracovnik.

Porucha Opatrenie

Ak poistné zariadenie ako je napr.
poistka, isti¢ alebo isti¢ uzemnenia su
Casto aktivované alebo hlavny vypinaé
ON/OFF (ZAP./VYP.) NEPRACUJE
spravne.

Vypnite hlavny vypina¢
elektrického napajania.

Ak z jednotky unika voda.

Zastavte prevadzku.

Prepina¢ prevadzky NEFUNGUJE
spravne.

Vypnite elektrické
napajanie.

Ak je na displeji uzivatelského
zobrazené Cislo jednotky, kontrolka
prevadzky blika a zobrazi sa kéd
poruchy.

Upovedomte vasho
inStalatéra a informujte ho
o kode poruchy.

Ak systém NEFUNGUJE spravne s vynimkou vysSie uvedenych
pripadov a nie je zrejma ziadna z vysSie uvedenych poruch, systém
preskumaijte podla nasledovnych postupov.

INFORMACIE

Viac tipov na odstrafovanie problémov najdete v
referencnej prirucke umiestnene;j na http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/.

Ak je po kontrole vSetkych vySSie uvedenych poloziek nemozné
odstranit problém, skontaktujte sa s vasim inStalatérom a uvedte
symptémy, cely nazov modelu jednotky (ak je to mozné aj s
vyrobnym ¢&islom) a datum instalacie (mal by byt uvedeny na
zaruénom liste).

71

Odstranovanie problémov

adaptéra bezdrotového pripojenia

Nasledovna tabulka poskytuje kratky popis ako odstrafiovat’ niektoré
problémy. Ak nepomdze ziadne z nasledovnych rieSeni, prejdite na

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/,

kde ziskate viac

informacii a najdete Casto kladené otazky.

Problém Opatrenie

NIE je mozné sa pripojit k WLAN |= Skuste  ovladat  jednotku

adaptéru (ziadna z LED neblika). pomocou pouzivatelského
rozhrania.

Skontrolujte, ¢&i je zapnuté
elektrické napajanie.

Vypnite a
jednotku.

znova zapnite

WLAN adaptér NIE je viditelny
na obrazovke prehladu jednotiek
(domovska obrazovka) po
konfiguracii WLAN adaptéra
(volba WPS).

Uistite sa, ze je bezdrétovy
LAN adaptér dostato¢ne blizko
ku komunikacnému
zariadeniu.

Skontrolujte, ¢i je komunikacia
v poriadku.

Uistite sa, Ze je smart
zariadenie pripojené k tej istej
bezdrétove] sieti ako adaptér
WLAN.

Skuste vratit nastavenie na
Standardné nastavenie z
vyroby a nastavenie opakujte.
Pozri "Navrat  nastavenia
pripojenia na  Standardné
nastavenie z vyroby" [» 13].

WLAN adaptér NIE je viditelny v
zozname Wi-Fi sieti, ktoré su k
dispozicii na smart zariadeni
(volba pristupovy bod AP).

Skuste prepnut medzi
nastavenim pristupového bodu
WPS, aby sa zmenil
bezdrétovy kanal. Bezdrétovy
kanal MUSI byt medzi 1~11.

Skontrolujte, ¢i je komunikacia
v poriadku.

Skuste vratit nastavenie na
Standardné  nastavenie z
vyroby a nastavenie opakujte.
Pozri "Navrat  nastavenia
pripojenia  na  Standardné
nastavenie z vyroby" [» 13].

Hodnota teploty/vlihkosti
vnutornej/vonkajsej jednotky
zobrazena v Online Controller sa
liSi od hodnoty nameranej inymi
spotrebic¢mi.

Online  Controller  zobrazi
vnutornu/vonkajsiu teplotu/
vlhkost  iba pre  okolie

vnutornej/vonkaj$ej jednotky.

Namerana teplota/vihkost
inych spotrebi¢ov sa moéze lisit
v désledku réznych podmienok
okolo jednotky (napr. priame
slne¢né svetlo, namraza...)

Teplota/vihkost zobrazena na
Online  Controller je iba
orienta¢na.

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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8 Likvidacia

8 Likvidacia

@ VYSTRAHA

Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami. Demontaz
systému, likvidaciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych
gasti zariadenia MUSI prebiehat v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v
$pecialnych zariadeniach na spracovanie odpadu, ¢im je
mozné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recyklaciu a
obnovu.

Navod na obsluhu DAIKIN CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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