
Povolené kombinace vnitřní-venkovní jednotka 
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  Model AJ040TXJ2EG/EU AJ050TXJ2EG/EU AJ052TXJ3EG/EU AJ068TXJ3EG/EU AJ080TXJ4EG/EU AJ100TXJ5EG/EU 

Model 
Jmenovitý chladicí výkon 

(kW) 
4.0 5.0 5.2 6.8 8.0 10.0 

Wind-FreeTM Elite 

2.0 • • • • • • 
2.5 • • • • • • 
3.5 • • • • • • 

Wind-FreeTM Avant 

2.0 • • • • • • 
2.5 • • • • • • 
3.5 • • • • • • 
5.0   • • • • • 
6.5         • • 

Wind-FreeTM Comfort 

2.0 • • • • • • 
2.8 • • • • • • 
3.5 • • • • • • 
5.0   • • • • • 
6.5         • • 

Cebu 

2.0 • • • • • • 
2.5 • • • • • • 
3.5 • • • • • • 
5.0   • • • • • 
6.5         • • 

Luzon 

2.0 • • • • • • 
2.5 • • • • • • 
3.5 • • • • • • 
5.0   • • • • • 
6.5         • • 

Wind-FreeTM 4-Way 
Mini Cassette 

1.6   • • • • • 
2.0   • • • • • 
2.6   • • • • • 
3.5   • • • • • 
5.2       • • • 

Wind-FreeTM 1-Way  
Cassette 

2.6 • • • • • • 
3.5 • • • • • • 

Duct 

2.6   • • • • • 
3.5   • • • • • 
5.2       • • • 

Console 

2.5 • • •       
3.5 • • •       
5.2   • •       


