
Volba multisplitové venkovní jednotky je závislá pouze na 

počtu vnitřních jednotek a celkovém výkonu.

Přehled kombinací

Přehled kombinací

Multi Split Inverter s vnitřními jednotkami

Výběr vhodných vnitřních jednotek se provádí podle individu-

álních vlastností daného prostoru.

Krok 1: Volba modelu vnitřní jednotky pro každou místnost.

Nástěnné jednotky Parapetní jednotky Kazetové jednotky Potrubní jednotky Podstropní jednotkyp j y

Krok 2: Výběr vhodné venkovní jednotky podle počtu vnitřních jednotek a jejich celkového výkonu.

Multisplitové venkovní jednotky s chladivem R410A

Branch Box

pro 2 až 8 vnitřní jednotky

PUMY-P112VKM/YKM         

PUMY-P125VKM/YKM

PUMY-P140VKM/YKM

PUMY-SP112VKM/YKM

PUMY-SP125VKM/YKM

PUMY-SP140VKM/YKM

PAC-MK33BC        PAC-MK53BC        PAC-LV11M-J

Multisplitové venkovní jednotky s chladivem R32

Pro 2 vnitřní jednotky Pro 2 až 3 vnitřní jednotky Pro 2 až 4 vnitřní jednotky Pro 2 až 5 vnitřní jednotky Pro 2 až 6 vnitřní jednotky

MXZ-2F33VF

MXZ-2F42VF

MXZ-2F53VF MXZ-2F53VFHZ

MXZ-3F54VF

MXZ-3F68VF

MXZ-4F72VF 

MXZ-4F83VF MXZ-4F83VFHZ MXZ-5F102VF MXZ-6F122VF

Výkonová data naleznete v dokumentu „Kombinační tabulky jednotek MXZ“
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Připojitelné výkonové řady vnitřních jednotek

R32: multisplity a připojitelné výkonové řady vnitřních jednotek

 Venkovní jednotka 

 
 

Vnitřní jednotka

Invertorové jednotky s tepelným čerpadlem

MXZ- 

2F33VF33

MXZ- 

2F42VF33

MXZ- 

2F53VF33

MXZ- 

3F54VF33

MXZ- 

3F68VF33

MXZ- 

4F72VF33

MXZ- 

4F80VF33

MXZ- 

4F83VF

MXZ-

-5F102VF

MXZ-

-6F122VF

Nástěnné 

jednotky

MSZ-LN18VG2(W)(V)(R)(B) • • • • • • • • • •

MSZ-LN25VG2(W)(V)(R)(B) • • • • • • • • • •

MSZ-LN35VG2(W)(V)(R)(B) • • • • • • • • •

MSZ-LN50VG2(W)(V)(R)(B) • • • • • • • •

MSZ-LN60VG2(W)(V)(R)(B)

MSZ-EF18VGK(W)(B)(S) • • • • • • • • • •

MSZ-EF22VGK(W)(B)(S) • • • • • • • • • •

MSZ-EF25VGK(W)(B)(S) • • • • • • • • • •

MSZ-EF35VGK(W)(B)(S) • • • • • • • • •

MSZ-EF42VGK(W)(B)(S) • • • • • • • •

MSZ-EF50VGK(W)(B)(S) • • • • • • • •

MSZ-AP15VG • • • • • • • • • •

MSZ-AP20VG • • • • • • • • • •

MSZ-AP25VGK • • • • • • • • • •

MSZ-AP35VGK • • • • • • • • •

MSZ-AP42VGK • • • • • • • •

MSZ-AP50VGK • • • • • • • •

MSZ-AP60VGK • • •

MSZ-AP71VGK • • •

Parapetní 

jednotky

MFZ-KT25VG • • • • • • • • • •

MFZ-KT35VG • • • • • • • • •

MFZ-KT50VG • • • • • • •

1cestné kazety MLZ-KP25VF • • • • • • • • • •

MLZ-KP35VF • • • • • • • • •

MLZ-KP50VF • • • • • • •

4cestné kazety SLZ-M15FA • • • • • • • • • •

SLZ-M25FA • • • • • • • • • •

SLZ-M35FA • • • • • • • • •

SLZ-M50FA • • • • • • •

Potrubní jednotky SEZ-M25DA2 • • • • • • • • • •

SEZ-M35DA • • • • • • • • •

SEZ-M50DA • • • • • • •

SEZ-M60DA • • • • • •

Podstropní 

jednotky

PCA-M50KA • • • • • • •

PCA-M60KA • • • • • •

Potrubní jednotka PEAD-M50JA •1 •1 •1 •1 • • •

1 Maximální celkový proud vnitřních jednotek: 3 A nebo méně. 

2 SEZ-M25 nelze připojit k MXZ-2F/3F/4F, pokud je celkový výkon připojených vnitřních jednotek ekvivalentní výkonu venkovních jednotek (výkonový poměr je 1).

3 Venkovní jednotky MXZ nejsou určeny pro fungování s jedinou vnitřní jednotkou. Vždy instalujte alespoň dvě vnitřní jednotky.
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