
STANDARD PLUS
PM05SP.NSJ PM07SP.NSJ PC09SQ.NSJ PC12SQ.NSJ

Chladící výkon (kW) 1,5 2,1 2,5 3,5
Topný výkon (kW) 1,6 2,3 3,2 3,8
El.příkon (W) 16 17 18 19
Provozní proud chlazení (A) 0,1 0,1 0,16 0,17
Akustický tlak (1 m)* vys / stř / níz (dBA) 34 / 31 / 27 35 / 32 / 27 36 / 32 / 27 40 / 35 / 27
Akustický výkon* max (dBA) 57 57 57 57
Průtok vzduchu (m3/min) 8,3 / 6,7 / 5,7 8,6 / 7,2 / 5,6 9,2 / 7,4 / 5,6 9,6 / 8,1 / 5,6
Rozměry Š*V*H (mm) 837*308*189 837*308*189 837*308*189 837*308*189
Čistá hmotnost (kg) 8,7 8,7 8,7 8,7
Odvlhčení (l/h) 0,9 0,9 1,1 1,2
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm)

PM15SP.NSJ PC18SQ.NSK PC24SQ.NSK
Chladící výkon (kW) 4,2 5 6,6
Topný výkon (kW) 5,4 5,8 7,5
El.příkon (W) 21 39 45
Provozní proud chlazení (A) 0,2 0,28 0,3
Akustický tlak (1 m)* vys / stř / níz (dBA) 41 / 36 / 29 44 / 38 / 35 46 / 41 / 36
Akustický výkon* max (dBA) 57 59 65
Průtok vzduchu (m3/min) 10 / 8,5 / 6,1 14,2 / 11,3 / 9,9 15,2 / 12,7 / 10,2
Rozměry Š*V*H (mm) 837*308*189 998*345*210 998*345*210
Čistá hmotnost (kg) 8,7 12 12,8
Odvlhčení (l/h) 1,2 1,9 2,6
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm)

21,5 / 16

Označení

21,5 / 16

Označení


